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Czytnik 2d — ZEBRA DS2208

Skrocona instrukcja instalacji



http://www.infofarm.com.pl/

Czytnik koddw kreskowych ZEBRA DS2208 jest dedykowanym urzadzeniem do wspotpracy z
aplikacjg Infofarm dla Apteki w zakresie wprowadzania kodéw QR (2D).

Czytnik dostarczany jest w pudetku zbiorczym z naklejonym kodem konfiguracyjnym, w ktérym znajduije sie:
* urzadzenie
* podstawka (do tatwego montazu)
* kabel transmisyjny

Kabel transmisyjny zakonczony jest z jednej strony wtykiem R345 (jak przy kablach internetowych), ktéry
nalezy wpia¢ do rekojesci czytnika. Operacje nalezy wykonac ostroznie sprawdzajgc wczesniej potozenie
gniazda w rekojesci. Wtyk i gniazdo sg tak skonstruowane, ze mozliwe jest potgczenie tylko w jednej pozyciji.
Drugi koniec kabla wyposazony jest w klasyczny wtyk USB (jak np. przy pendrivach).

Procedura instalacji czytnika w komputerze:
* podtaczy¢ kabel transmisyjny do czytnika (wtyk R145 do rekojesci czytnika)
* podtaczy¢ kabel transmisyjny do dowolnego portu USB w komputerze — nastgpi automatyczna
instalacja urzadzenia w systemie Windows — zakonczona trzykrotnym ,,piknieciem”
* odczyta¢ z pudetka zbiorczego kod: INFOFARM — konfigurator DS2208 — odczyt bedzie
zasygnalizowany dwukrotnym ,piknieciem” po czym nastgpi dodatkowa instalacja w systemie
Windows - zakonczona ponownie trzykrotnym ,,piknieciem”

Konfiguracja programu Infofarm dla Apteki:
* uruchomi¢ program Ekspedycja
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* W dolnej czesci ekranu, w sekcji Urzadzenia USB POS z rozwijanej listy wybra¢ Symbol Bar
Code Scanner: EA....., z pola Prefix dlugos¢ usung¢ wszystko i wpisac cyfre 4,
a z pola Sufix dlugos¢ usungc wszystko i wpisac cyfre 0.
Nastepnie klikng¢ Zapisz.
Nalezy ponownie uruchomi¢ program Ekspedycja celem zakonczenia procesu konfiguracji.



